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Art.87/A Cartello indicatore semplice per sicurezza antincendio

Pi�ogrammiPi�ogrammi

Cartello indicatore semplice per sicurezza an�ncendio d’uso comune
Distanza di percezione L=10m ai sensi del D.Lgs.81/08 - allegato  XXV
Disponibile nelle seguen� versioni:
A - in alluminio con iscrizione; NA - in alluminio con iscrizione e spazio 
per numerazione;
QA - in alluminio quadrato solo simbolo; L - luminescente in alluminio 
con iscrizione; NL - luminescente in alluminio con iscrizione e spazio 
per numerazione; QL - luminescen� quadra� in alluminio solo simbolo.
Materiali e dimensioni in mm indica� nella specifica. 

COD. SPECIFICA ISCRIZIONE DIM.  [mm] NORMA RIF.

3501A.087

Idrante o naspo

LANCIA ANTINCENDIO 250x310

ISO 7010

3501NA.087 N. [________] 250x310

3501QA.087 250x250

3501L.087 LANCIA ANTINCENDIO 250x310

3501NL.087 N. [________] 250x310

3501QL.087 250x250

3502A.087

Es�ntore

ESTINTORE 250x310

3502NA.087 N. [________] 250x310

3502QA.087 250x250

3502L.087

Es�ntore, luminescente

ESTINTORE 250x310

3502NL.087 N. [________] 250x310

3502QL.087 250x250

3503A.087
Idrante soprasuolo 

IDRANTE SOPRASUOLO 250x310

UNI 7546-143503QA.087 250x250

3504A.087 Idrante so�osuolo IDRANTE SOTTOSUOLO 250x310

3505A.087 A�acco di mandata VVF 400x200 UNI 10779

3506A.087

Idrante a muro

IDRANTE 250x310

UNI 7546-083506NA.087 N. [________] 250x310

3506QA.087 250x250

3508A.087
Pulsante an�ncendio 

ALLARME ANTINCENDIO 250x310

ISO 7010
3508QA.087 250x250

3508L.087 ALLARME ANTINCENDIO 250x310

3508QL.087 250x250

3607A.087 Zona con impianto sprinkler ZONA CON IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO 250x310

Idrante o naspo, 
luminescente

ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA Pressione 
massima 1,2 MPa RETE IDRANTI ANTINCENDIO 

Pulsante an�ncendio, 
luminescente
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(iscrizione)

Forma�
250x250 250x310 400x200


