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Disposi.vo di prova e drenaggio impianto sprinkler, con 

manometro 0-25bar. 

Codici rela.vi a questa scheda:  

7116B.918—Attacco 1” BSPT orifizio 1/2” K80 

7117B.918—Attacco 1” BSPT orifizio 3/4” K115 

 

  

1.   DESCRIZIONE GENERALE 

Test and drain valve for sprinkler system, with 0-25bar 

pressure gauge. 

Codes rela ng to this data sheet: 

7116B.918—Size 1” BSPT orifice 1/2” K80 

7117B.918—Size 1” BSPT orifice 3/4” K115 

 

  

1.   GENERAL DESCRIPTION 

2.   COMPONENTI E DIMENSIONI 2.   COMPONENTS AND DIMENSIONS 

ID Descr. Mater. 

1 
Valvola a sfera 1” M/F 

Ball valve 1” M/F 

Ottone cromato - 

Chromed brass 

2 
Tee ridotto 

Reducing Tee 

Ghisa zincata - 

Galvanized cast 

iron 

3 
Valvola a sfera 1/4” M/F 

Ball valve 1/4” M/F 

Ottone cromato - 

Chromed brass 

4 Manometro - Pressure gauge 
Cassa inox - Stain-

less steel case 

5 Ugello - Orifice Ottone - Brass 

Dimensioni in mm 

Dimensions in mm 

Peso: ~1 kg 

Weight: ~1 kg 

COD. 

BOCCIOLONE 
D 

Coefficiente K 

K factor 

7116B.918 11 mm 80 

7117B.918 13,2 mm 115 


