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SPECIFICHE DEI MATERIALI 
MATERIAL SPECIFICATIONS 
CORPO: 
Ghisa sferoidale conforme ad  ASTM A-536, Grado 65-45-12. 
 
FINITURA 
Vernice antiruggine  – Colore: Rosso (standard) 
Zincatura a caldo - (opzionale) 

 
Diametro Diametro Pressione   Riduz.   Diametro Diametro Pressione   Riduz.   
Nominale Esterno d'esercizio L Conc. Peso Nominale Esterno d'esercizio L Conc. Peso 
mm/inch mm Bar/PSI mm Mod. Kg mm/inch mm Bar/PSI mm Mod. Kg 
40x25 48,3x33,7 34,5 64 8072 0,24 100x80 114,3x88,9 34,5 76 8072 0,95 

1.1/2"x1" 500 4"x3" 500 
40x32 48,3x42,4 34,5 64 8072 0,26 125x80 139,7x88,9 34,5 89 8072 1,55 

1.1/2"x1.1/4" 500 5"x3" 500 
50x25 60,3x33,7 34,5 64 8072 0,28 125x100 139,7x114,3 34,5 89 8072 1,70 
2"x1" 500 5"x4" 500 
50x32 60,3x42,4 34,5 64 8072 0,30 150x80 168,3x88,9 34,5 102 8072 2,55 

2"x1.1/4" 500 6"x3" 500 
50x40 60,3x48,3 34,5 64 8072 0,32 150x100 168,3x114,3 34,5 102 8072 2,60 

2"x1.1/2" 500 6"x4" 500 
65x40 76,1x48,3 34,5 64 8072 0,40 200x100 219,1x114,3 34,5 127 8072 4,10 

2.1/2"x1.1/2" 500 8"x4" 500 
65x50 76,1x60,3 34,5 64 8072 0,42 200x150 219,2x168,3 34,5 127 8072 4,15 

2.1/2"x2" 500 8"x6" 500 
80x40 88,9x48,3 34,5 64 8072 0,54 250x150 273,0x168,3 34,5 152 8072 6,50 

3"x1.1/2" 500 10"x6" 500 
80x50 88,9x60,3 34,5 64 8072 0,56 250x200 273,0x219,1 34,5 152 8072 8,25 
3"x2" 500 10"x8" 500 
80x65 88,9x76,1 34,5 64 8072 0,75 300x200 323,9x219,1 34,5 178 8072 12,10 

3"x2.1/2" 500 12"x8" 500 
100x50 114,3x60,3 34,5 76 8072 0,85 300x250 323,9x273,0 34,5 178 8072 13,75 
4"x2" 500 12"x10" 500 

100x65 114,3x76,1 34,5 76 8072 0,95             
4"x2.1/2" 500           

 


