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Lubrificante per Giunti Scanalati 
 
Phoenix 27-XL è un lubrificante efficace di tubi e guarnizioni, per semplificare l’assemblaggio di giunti e 
raccordi.  
E’ approvato dal “National Sanitation Foundation” e certificato ANSI standard 61-G per l’uso in condotte di 
acqua potabile. 
Non rilascia residui, non contiene derivati del petrolio e fosfati, non deforma le guarnizioni. 
 
Caratteristiche principali: 
• applicabile da -23°C a 65°C di temperatura ambiente 
• composto soffice e cremoso 
• disperdibile in acqua 
• non favorisce la formazione di batteri 
• basso indice di solubilità 
• non tossico 
• biodegradabile 
• non si separa 
 
Phoenix 27-XL è un lubrificante non pericoloso, composto da una miscela di saponi biodegradabili, acqua ed 
esaltatori di potere lubrificante. L’accoppiamento del giunto con la tubazione spinge il lubrificante nelle 
cavità, provvedendo alla lubrificazione necessaria alla guarnizione per il posizionamento. La miscela di 
sapone lubrificante non si asciuga, anche se confezionata in contenitori di plastica sigillati.  
 
Phoenix 27-XL mantiene la sua soffice, cremosa consistenza e il suo colore marrone chiaro. Non danneggia 
guarnizioni in gomma naturale, sintetica o plastica.  
 
Phoenix 27-XL utilizza materiale di origine naturale, amico dell’ambiente, comune nell’industria del sapone e 
dei lubrificanti. Non irrita le mani e non è tossico. Può essere pulito con acqua calda e sapone.  
 
Dati tecnici: 
Forma: pasta cremosa 
Colore: marrone chiaro 
Odore: blando 
pH (in acqua 5%): circa 9.0 
Densità apparente: circa 1,12 gr/cm3 
 


