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Indicatore di posizione a parete, per accoppiamento con valvola NRS 

Wall post indicator, to be combined with NRS gate valve 
 

 
      

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Regolazione di cantiere / Field adjustment 

1 
Rimuovere la parte superiore dell' indicatore / Remove the top section of the Indicator Post 
assembly 

2 Regolare a lunghezza necessaria l’asta di manovra  / Adjust the required length of the stem 

3 
Regolare il simbolo "OPEN" e "SHUT" per il diametro della valvola NRS / Set the "OPEN" 
and "SHUT" targets for the appropriate NRS valve size 

4 
Assemblare nuovamente la parte superiore dell'indicatore / Reassembly the top section of 
the Indicator Post assembly 

 

Pos. Nr. Descrizione/Description Mater. 

1 1 Golfaro / Lifting eyey bolt ASTM A105 

2 1 Dado esagonale / Hex nut ASTM A105 

3 1 Rondella / Washer ASTM A105 

4 1 Volantino / Hand wheel ASTM A536 

5 1 Dado di funzionamento / Operating nut ASTM B62 

6 2 Vite testa esagonale / Hex cap screw ASTM A105 

7 2 Dado esagonale / Hex nut ASTM A105 

8 1 Anello a scatto / Snap ring AISI 066 

9 1 Dado porta guida/Taget carrier nut ASTM B62 

10 4 Guida / Taget ASTM B108 

11 4 Vite testa esagonale / Hex cap screw ASTM A105 

12 2 Vetro d'ispezione / Window glass LEXAN-UM 

13 2 Guarnizione vetro / Window glass gasket PTFE 

14 4 Vite testa esagonale / Hex cap screw ASTM A105 

15 4 Dado esagonale / Hex nut ASTM A105 

16 1 Corpo / Body ASTM A536 

17 1 Tubazione / Stand pipe ASTM A53  

18 1 Asta di manovra / Stem AISI 1045 

19 1 Spinotto / Cotter pin AISI 304 

20 1 Giunto d'accoppiamento / Crane coupling ASTM A536 

21 1 Tappo / Plug AISI 304 

22 1 Coperchio/Cover ASTM A126B 

23 1 Vite a testa svasata / Countersunk head screw AISI 304 

Approvazione UL/FM  per il modello W388 
a nome di Gala RS Inc. 

UL/FM approvals for model W388 on behalf 
of Gala RS Inc. 


